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健全度評価について 

 

1.健全度概要 

球磨村が管理する道路橋は、平成 22年 4 月 1日現在で 89 橋あります。 

平成 22 年度長寿命化修繕計画の対象となる、管理水準Ⅰの橋梁の定期点検を平成 21 年度に実施し

ました。 

健全度は「球磨村橋梁点検マニュアル」に基づいた点検結果をもとに求めたものです。 

 

2.補修判定の目安 

補修要否の判定の目安は以下の通りです。 

 

 

健全度評価 補修要否の判定 備  考  欄 

良 好 補修は不要 
・損傷が認められないか、損傷が軽微

で補修を行う必要がない。 

ほぼ良好 早急な補修は不要
・損傷の種類や進行度により、詳細調

査や補修を要する場合もある。 

軽 度 早急に補修が必要
・損傷の状況に応じて、点検間隔を短

くし経過観察を行う場合もある。 

顕 著 
早急に補修または

補強が必要 

・損傷状況や道路機能により更新を要

する場合がある。 

・損傷の状況に応じて、点検間隔を短

くし経過観察を行う場合もある。 

深 刻 
早急に補強または

架替えが必要 

・橋梁構造の安全性の観点から緊急な

対応、または架替えが必要。 

 

 

3.健全度一覧表 

次項より、橋梁の健全度を示します。 
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